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I. Инструкция за инсталиране и програмиране. 
 

Таблица на програмируемите функции: 

Фабрична Потребителска 

Функция Име на функция настройка настройка 

0. Автоматичен рeжим да   

1. Автоматично защитно преактивиране да   

2. Входно звънене да   

3. Следене на отворена врата да   

4. Следене за затваряне на вратата не   

5. Индикация за заключена брава и отворене врата не   

6. Забрана за заключване с ключа да   

7. Елактронна брава тип  Fail Safe да   

8. Звукова сигнализация при отворена врата не   

9. Входно звьнче на вътрешния зумер не   

10. Включена алармена функция не   

11. Оторизирани ключове не   

12. Уникален Мастер ключ не   

13. Изчистване на текущи грешки не   

14. Сменен акумулатор не   

15. Извършен профилактичен преглед не   
 

1.1. Запис на Мастер ключ. – Ако функция 12 е забранена, записът става като се окъси джъмпера  PGMK 

на платката на контролера. Светодиодът светва в  оранжево, подава се новият ключ и той става мастер. 

Ключ, програмиран като потребителски не може да бъде Мастер.  За да го направите, първо трябва да 

изтриете ключа като потребителски и тогава да го запишете като мастер. Мастер ключ може само да се 

замени, но не и да се изтрие. 

1.2. Влизане в режим на програмиране. –При отворена врaта се подава мастер ключът, светодиодът 

светва в оранжево за 15 сек. ,през което време системата е в първа фаза на режима. Всички фази на 

програмиране са по 15 сек. Ако през това време няма действие, системата преминава към следваща фаза ( 

ако има такава), или излиза от режима. 

1.3. Проверка на общия брой ключове в системата.- Влезте в режим програмиране и 

изчакайте първа фаза. След края на първа фаза системата ще започне да показва броя на записаните 

ключове чрез мигания на светодиода. Ключовете могат да бъдат от 000 до 999. Пример- ако общият брой 

ключове е 006, индикацията ще е следната: След края на първа фаза – мигане в зелено- показва, че 

започва да брои цифрата и т.к. цифрата на стотиците е 0 няма да има мигване в червено. Следва второ 

мигване в зелено, което показва, че започва да брои цифрата на десетиците. Тук, след мигване в зелено 

отново няма да има мигване в червено, защото и цифрата на десетиците е 0. Трето мигване в зелено 

показва началото на броенето на единиците. След него ще последват шест мигания в червено, което 

показва че цифрата е 6. 
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1.4. Запис на нов ключ.-Влизате в режим програмиране. В първа фаза подайте новия ключ.Системата 

проверява за свободно място и ако не намери такова, индицира с 5 мигания в червено и излиза от 

режима. Ако намери свободно място записва ключа и го показва с  мигания: червено -зелено –червено и 

излиза от режима на програмиране.Повторете процедурата за другите ключове. Направете таблица  кой 

ключ под кой номер  е записан, за да може след време да управлявате ключовете без наличието им. 

1.5. Проверка под кой номер е записан даден ключ в системата-Влезте в режим на 
програмиране в първа фаза и подайте потребителския ключ. Системата ще започне чрез мигания да Ви 

показва номера, под който е записан ключа в паметта. ПРИМЕР: Ако ключът, който искате да проверите е 

записан под номер 017, ще имате следната индикация след допиране на ключа: мигане в зелено (показва 

че започва да брои цифрата на стотиците и тъй като тя е 0, няма да има мигане в червено);  Следва второ 

мигване в зелено, което показва че започва да брои цифрата на десетиците. Тук след мигването в зелено 

ще последва едно мигване в червено, което показва цифрата 1 от числото  017. Трето мигване в зелено 

показва, че започва броенето на  цифрата на единиците, след което ще последват седем мигания в 

червено, което показва цифрата 7 от числото 017. След показване на номера на ключа, светодиодът светва 

в оранжево и преминава във фаза  Управление на ключа. Ако по време на тази фаза не се предприеме 

нищо, системата автоматично излиза от режим програмиране. 

1.6. Изтриване на ключ от системата – Влезте в режим на програмиране, първа фаза и подайте 

потребителски ключ. Системата показва номера, под който е записан в паметта, последван от фаза за 

управление на ключа. По време на тази фаза подайте мастер ключа. Започва процедура по изтриване на 

ключа, по следния начин – мигва червено, зелено, червено и след това излизане от режим програмиране. 

1.7. Замяна на стар ключ с нов – Влезте в режим на програмиране първа фаза и подайте 

потребителския ключ, който искате да замените. Системата показва номера, под който е записан в 

паметта, последван от фаза за управление. По време на тази фаза подайте новият ключ. Започва 

процедура по замяна на ключовете по следния начин – мигва червено, зелено, червено и излизане от 

режима на програмиране. 

1.8. Преглед или смяна на статуса на ключ- Влезте в режим на програмиране, първа фаза и 

подайте потребителския ключ. Системата показва номера, под който е записан в паметта, последван от 

фаза на управление . По време на тази фаза натиснете кратко бутона Отключване. Започва фаза по 

показване на текущият статус на ключа. Ако ключът е разрешен, светодиодът мига бързо в зелено, а ако е 

забранен – мига бързо в червено. Ако не желаете да променяте статуса не правете нищо през следващите 

15 сек., след което автоматично излизате от режим на програмиране. Ако желаете да промените статуса – 

подайте мастер ключа, статуса се сменя алтернативно и отново влиза във фаза за показване на текущият 

статус. 

1.9. Управление на изгубен, или неналичен ключ – Влезте в режим на програмиране, първа 

фаза и подайте мастер ключа. Сега трябва да укажете номера на ключа който ще управлявате. Това става 

като указвате последователно цифрата на стотиците, цифрата на десетиците и цифрата на единиците от 

номера на ключа. Цифрата се указва по следния начин:- светодиодът мигва в червено, с което показва 

началото на броенето на цифрата, последвано от мигания в зелено. При достигане на желаната от вас 

цифра, подайте мастер ключа. Ако искате да дадете цифрата 0, трябва да подадете мастер ключа , докато 

светодиодът свети в червено или веднага след като изгасне , но преди да светне в зелено.Ако искате да 

дадете цифрата 2, изчакайте да светне втори път зелено и докато свети, или е изгаснало зеленото, но 

преди третото светване, подайте мастер ключа. След избора на съответната цифра, системата автоматично 

преминава към избор на следващата цифра от числото, който е аналогичен на описания. След избора на 

стотиците, десетиците и единиците от номера на ключа, светодиодът мигва последователно червено, 
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зелено, червено, след което показва набрания номер на ключа за потвърждение и светва в оранжево, с 

което показва, че е във фаза на управление на избрания ключ. От тук нататък важат правилата от точки 

1.6. ,1.7., 1..8. ПРИМЕР:- Ако ключът, който искате да управлявате е записан в системата под номер 45, 

трябва да изпълните следните действия –влезте в режим програмиране, първа фаза. Подайте отново 

мастер ключа. Светодиодът светва в червено. Докато свети в червено или е изгаснал, но преди да е мигнал 

в зелено, подайте отново мастер ключа. По този начин указвате, че цифрата на стотиците е 0. След това 

светодиодът светва отново в червено, което указва, че започва броене на цифрата на десетиците. 

Изчакайте светодиодът да мигне 4 пъти в зелено и подайте отново мастер ключа. Следва мигане в 

червено, указващо че започва броене на цифрата на единиците. Изчакайте светодиодът да мигне 5 пъти в 

зелено и подайте отново мастер ключа. Светодиодът мигва последователно червено, зелено, червено, 

след което показва набрания номер на ключа за потвърждение и светва в оранжево, с което показва, че е 

във фаза на управление на ключа. 

1.10. Изтриване на всички ключове – Това действие може да предприемете, ако имате изгубен 

или откраднат ключ и не знаете кой номер е той, за да го изтриете.В този случай изтривате всички 

ключове и записвате  само наличните отново. Влезте в режим Програмиране и изчакайте втора фаза. По 

време на тази фаза подайте мастер ключа - започва процедура по изтриване на всички ключове- 

светодиодът мигва в  червено, зелено, червено, зелено, последвано от 3 сек. светене в червено и излизане  

от режим програмиране. 

1.11. Преглед и промяна на програмируемите функции – Влезте в режим програмиране, 

първа фаза. Натиснете кратко бутон отключване, с което влизате в режим на преглед и промяна на 

програмируемите функции, като се започва от функция номер 0. Номерът на функцията се разбира , като 

светодиодът мигва в зелено, последван от брой мигвания в червено, равен на номера на функцията. В 

случай на функция номер 0, няма мигане в червено. След указване номера на функцията, започва фаза на 

показване на текущият статус на програмируемата функция. Ако тя е разрешена, светодиодът мига бързо в 

зелено а ако е забранена- мига бързо в червено.Ако по време на тази фаза не предприемете нищо, 

автоматично излизате от режим програмиране. Ако желаете да промените статуса, подайте мастер ключа. 

Той променя статуса на функцията алтернативно и отново започва показване на текущият статус на 

функцията.Ако желаете да преминете към управление на следващата функция, трябва по време на 

показване на текущия статус на функцията да натиснете за кратко бутон Отключване. Преминавате на 

следващата програмируема функция, като, номерът и се показва по описания начин. Управлението на 

останалите функции става по аналогичен начин. Ако достигнете до положение, в което останалите 

функции не ви интересуват, изчакайте 15 сек. И автоматично ще излезете от режима. След достигане на 

последната 15-та функция, при натискане на бутона Отключване, се  излиза от режим програмиране. 

1.12. Промяна на максималния брой ключове, които работят в системата и 

размера на паметта – Ако желаете системата да работи с брой ключове, различен от фабрично 

настроения, от тук трябва да зададете номера на позицията от таблицата за максималния брой ключове в 

системата и паметта ( виж таблицата). От тази таблица имате 4 или 8 варианта за избор. Влизате в режим 

на програмиране и изчаквате втора фаза. Натиснете за кратко  бутон Отключване и влизате във фаза на 

показване на текущата позиция от таблицата за максимален брой ключове.Номерът на позицията се 

показва с броя мигания  в червено, последван от пауза и отново се повтаря броя мигания в червено. Ако 

по време на тази фаза не предприемете нищо, автоматично се излиза от режима.Ако желаете да 

промените позицията от таблицата, подайте мастер ключа. Той ще увеличи номера на позицията в 

таблицата с единица.Ако е достигната последната позиция, автоматично започва от първата. След това 

влиза във фаза за показване на текущата позиция от таблицата за максимален брой ключове в системата.                
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Tаблица за максимален брой ключове в системата и памет 

Максимален бр. Памет за  Максимален бр. Памет за  

Позиция ключове събития Позиция ключове събития 

1. 16 ключа 96 събития 1. 16 ключа 4064 събития 

2. 32 ключа 96 събития 2. 32 ключа 4064 събития 

3. 64 ключа 64 събития 3. 64 ключа 4032 събития 

4. 128  (фабрично) 0 4. 128 ключа 3968 събития 

      5. 256 ключа 3840 събития 

      6. 512 ( фабрично) 3584 събития 

      7. 999 ключа 3072 събития 

      8. 32 ключа 4064 събития 

 
 

II.Сервиз и поддръжка на системата: 
1. Не работещ  четец- възможно е да е изключен, поради подадени 5 грешни ключа ( изчакайте 5-6 

мин. И пробвайте отново.); прекъснат кабел. 

2. Бравата не заключва- не е затворена добре вратата; повреда на датчика, отчитащ затворена 

врата; достигнати критични нива на защита;  прекъснат кабел към бравата; повреда в бравата. 

3. Бравата не отключва – прекъснат кабел към бравата;  повредена брава; заклинили шипове – 

разклатете вратата, за да се опитате да освободите шиповете. Ако не се отвори , използвайте 

модула за аварийно отключване. 

4. Невъзможност за отключване на бравата от бутон отключване- изключена функция на бутона; 

прекъснати кабели. 

 

 

Таблица за светлинни събития 

Светлинна индикация Описание 

Свети плътно в зелено Отключена врата 

Свети плътно в червено Заключена врата 

Мига бавно в червено/зелено Логич. бравата е заключена, а вратата е отворена 

Свети плътно в оранжево или мига В режим на програмиране. Виж гл. I. 

нехарактерно за работещ режим В режим на програмиране. Виж гл. I. 

 

III.Указания за монтаж - Преди монтажа внимателно огледайте обекта и преценете по какъв начин ще се 

монтира системата. При монтажа на системата стриктно спазвайте инструкциите. 
 

1. Определете местоположението на четеца, като се съобразите, че най-подходящото място за него е в 

касата на вратата. Ако там не е удобно, може да го монтирате на произволно място, или да 

използвате някои от модулите във входното домофонно табло. Пробийте отвор с ф16мм. Прекарайте 

кабелите на останалите елементи и захранването до отвора на четеца и ги извадете през него. 

Направете връзките и ги изолирайте. Тествайте работоспособността на системата. Ако всичко работи, 
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върнете в отвора кабелите заедно с контролера. Поставете четеца и го затегнете добре чрез 

закрепващата гайка, ако имате възможност. Ако не, го залепете добре.Ако ползвате четец с изнесен 

светодиод , задължително монтирайте светодиода на място, удобно при техническата поддръжка и 

програмиране на системата. 

2. Захранване на системата- Системата трябва да бъде захранена с постоянно напрежение 12v. Ако 

искате да  дублирате захранването, поставете акумулатор. За брави тип Fail Safe  може да не ползвате 

акумулатор, но при отпадане на захранването вратата ще се отключва. 

3. Определете мястото на бутон Отключване – решете дали да ползвате функцията за отключване чрез 

този бутон. Най-удобното място за монтаж и ползване на бутона е до дръжката на вратата, като се 

монтира на касата.Този бутон ще ви е нужен при програмиране на системата и промяна на 

програмируемите функции. Ако не ползвате бутон, за удобство трябва да изведете кабелите  за него 

на удобно за сервиз място. 

4. Свързване към домофонна система- за всеки тип домофонна ситема връзката може да се осъществи 

чрез реле, което да се включва от домофонната система, а контактите на релето да осъществят 

отключването. За някои домофонни системи е възможно директно включване към бутон отключване, 

като се обединят масите на заключващата и домофонната системи. Ако се ползва едновременно 

бутон отключване и отключване от домофон, съвместяването между системите 

задължително се осъществява чрез реле. 

5. Окончателен монтаж на системата-След предварителен пълен тест на системата, направете последен 

оглед и проверка на всички връзки. Извършете окончателен монтаж на компонентите на системата. 

6. Програмиране на системата – Програмирайте функциите, които желаете да има заключващата 

система, като  ги отбележите в книжка ( това е важно при последващо обслужване и сервизиране). 

При записване на потребителските ключове ги надписвайте и преди да  ги раздадете на 

потребителите направете списък с номерата на ключовете и имената на притежателите им в таблица  

за лесно управление на ключовете в бъдеще. 

7. Ако електронната ключалка се ползва за асансьор, вместо електромагнитна брава, включете реле и 

чрез контактите му прекъснете общият проводник към бутоните за повикване в асансьорната кабина . 

При програмиране на системата се съобразете с препоръчителните стойности на програмируемите 

функции за асансьор. 

Таблица на електронните ключове и приносителя им 

гр………………………………………..ул…………………………………………………...блок /No:……...  

No: ключ Име на преносител Статус на ключа 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

.     

.     
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IV. Програмируеми функции на системата 
Преди да промените програмируемите функции, прочете всички функции и взаимодействието 
между тях. Обмислете действието на всяка функция и как тя ще промени работата на системата 
така, че да е най- близо до Вашите желания. Обмислете всички ситуации, така че с промяната на 
някоя функция да не попаднете в нежелана ситуация! 

4.0. Избор на автоматичен режим на работа - Ако тази функция е активна, вратата ще се 
заключва автоматично след нейното затваряне. По този начин ще сте сигурни, че вратата Ви винаги 
ще е заключена. Ако функцията е забранена, бравата е в ръчен режим на работа, т.е. тя се заключва 
само при подаване на електронен ключ. За асансьори тази функция трябва да е разрешена. 

4.1. Автоматично защитно преактивиране - Когато тази функция е активна, при отключване на 

вратата и неотварянето й до 15 сек., тя автоматично ще се самозаключи. По този начин, ако 
отключите вратата и не я отворите, а започнете някакво друго действие, ще сте защитени, че вратата 
Ви ще е заключена. При отключване се задейства таймер от 15 сек. Ако отворите вратата, таймерът 
се изключва и управлението на бравата ще зависи от другите функции. Ако функция 4.3 е 
изключена, то тази функция ще има следното действие: При отключване, бравата ще стои 
отключена за 15 сек. независимо от състоянието на вратата и автоматично ще се заключи след 
изтичане на времето. Времето от 15 сек. може да се промени чрез компютър и сервизен софтуер! За 
асансьори тази функция трябва да е разрешена. 

4.2. Входно звънче - Когато тази функция е активна, при всяко отваряне на вратата ще се издава 
звуков сигнал. За асансьори тази функция трябва да е изключена. 

4.3. Следене за отворена врата - Функцията се използва, за да се укаже наличието на датчик за 
следене положението на вратата - отворена/ затворена. Ако нямате датчик, или не сте го свързали, 
функцията трябва да бъде изключена.  
По този начин се изключват и всички функции, зависими от състоянието на вратата - автоматично 
заключване, преактивиране, входно звънче и други. Влизането в режим на програмиране става 
независимо от състоянието на вратата.  
Мастер ключът не може да се ползва като обикновен електронен ключ, тъй като той винаги ще 
влиза в режим на програмиране, независимо от състоянието на вратата. За асансьори тази функция 
трябва да е изключена. 

4.4. Следене за затваряне на врата - При включена функция, системата следи състоянието на 

вратата и когато тя е затворена, заключва бравата (ако е в автоматичен режим). Не позволява 
заключване в отворено положение на вратата. Ако тази функция е изключена, системата ще 
заключва бравата независимо от състоянието на вратата и в зависимост от другите функции. За 
асансьори тази функция трябва да е изключена. 
Внимание: Тази функция може да се включи само за брави с вградени защити, или такива, които 
могат да стоят неограничено дълго време отключени. 

4.5. Индикация на заключена брава и отворена врата - Ако тази функция е включена, ще се 
индикира едно особено, но възможно състояние: Заключена брава и отворена врата - системата е 
заключила и счита вратата за заключена (логически), но всъщност тя е отворена. Това е възможно 
при определени комбинации от функции, или има открит проблем в бравата. Индикацията за това 
състояние е бавно мигане на светодиода в червено/зелено. Ако не е включена тази функция, 
индикацията ще е спрямо логическото състояние на бравата.  
За асансьори тази функция трябва да е изключена.  
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4.6. Забрана за заключване с ключа - Тази функция се отнася само за системи, работещи в 

автоматичен режим. Ако функцията е активирана, то при подаване на ключ ще се реализира само 
отключване, а заключването ще се осъществява автоматично при затваряне на вратата. При 
автоматичен режим на системата и изключена функция 6 с бутон Отключване може да се отключва 
и заключва вратата от вьтрешната страна. За асансьори тази функция трябва да е включена. 

4.7. Електронната брава е тип FAIL SAFE - Когато функцията е включена, системата подава 
напрежение към бравата, когато е заключена. Ако функцията е изключена, към бравата се подава 
напрежение само при отключване. За асансьори тази функция трябва да е изключена. 

4.8. Звуков сигнал при оставена отворена врата - Когато функцията е включена, ако вратата е 

оставена отворена за повече от 1 минута (това време може да бъде променено чрез връзка с 
компютър), ще имате звуков сигнал за 10 сек. За асансьори тази функция трябва да е изключена. 

4.9. Входно звънче на вътрешния зумер - Тази функция не се ползва за този модел заключваща 
система. 

4.10. Включена алармена функция -  Тази функция не се ползва за този модел заключваща 

система. 

4.11. Оторизирани ключове - Тази функция не се ползва за този модел заключваща система. 

4.12. Уникален Macтер ключ - Когато тази функция е включена, се забранява замяната на Мастер 

ключа с друг. Тази функция се ползва в случаи, когато системата е монтирана на място, където 
недобросъвестен ползвател, знаещ как тя функционира, може да замени Вашия Мастер ключ с 
негов и по този начин да саботира системата. Недостатъкът на функцията е, че ако изгубите Мастер 
ключа, няма да имате възможност да запишете нов. 

4.13. Изчистване на текущи грешки - Тази функция не се ползва за този модел заключваща 
система. 

4.14. Сменен акумулатор - Тази функция не се ползва за този молел заключваща система. 

4.15. Извършен профилактичен преглед - Тази функция не се ползва за този молел заключваща 
система.  
* Времето за звукова сигнализация може да е различно от 10 сек., като се промени чрез връзка с 
компютър. 
 
 


